MANUAL DE CONFIGURACION
TEMA: Configuracion de la Impresora EPSON TM-T20II
FECHA: 21-06-2021

O

Receipt3

Panel de Control
Para configurar una impresora debe seleccionar el icono de Windows que se encuentra en

la parte inferior al lado izquierdo.

y digitar panel de control y seleccionar previamente se desplaza las opciones del panel de

control.



[23] Panel de control

4 [EZ > Panel de control

Ajustar la configuracion del equipo

Sistema y seguridad
Revisar el estade del equipo s‘&

Guardar copias de seguridad de los archivos con

Historial de archivos P
Copias de seguridad y restauracion (Windows 7) q‘
o ==
& Redes e Internet -
Ver el estado y las tareas de red 'I‘*
~

Agregar un dispositivo

./ Hardware y sonido
:> %‘ Ver dispositivos e impresoras @

Programas
[51 Desinstalar un pregrama

v (4] |Bu£ca\ en el Panel de control

Verpor Categoria *

Cuentas de usuario
) Cambiar el tipo de cuenta

Apariencia y personalizacion

Reloj y regién

Cambiar formatos de fecha, hora o namere

Accesibilidad

Permitir que Windows sugiera pardmetros de
configuracién

Optimizar la presentacion visual

Hardware y Sonido

Dentro de la seccion de Hardware y sonido, debe seleccionar Ver dispositivos e impresoras,

y se mostrara las impresoras gue tiene instalado en su computadora.

u Dispositives < impresoras

&« © 4 Hu > Paneldecontrol » Hardwareysonido > Dispositives eimpresoras
Agregar un dispositivo Agregar unaimpresora  Verlo que se estd imprimiendo  Propiedades del senvidor de impresién

v Dispositivos (6)

-y

“‘v
Altavoces (High  DESKTOP-6E343N  Monitor genérico  Optical Mouse USE Keyboard USB Storage
Definition Audio J queno es PnP
Device)

~ Dispositivos multimedia (6)

X

AS-TVBOX[Cast]  AS-TVBOX[DMR] MediaCenter-1fb MediaCenter-1fb MediaCenter-740  MediaCenter-740
3f38d 3f38d ch251 cb251

~ Impresoras (4)
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EPSON TM-T20Il Receipts  Estado: opredetavmmadu Estado: 0 decumnentos en cola
Modelo:  EPSON TM-T20Il Recei...

== Categoria: Impresera

Impresora EPSON TM-T20II

Selecciona la impresora EPSON TM-T20II donde se muestra las propiedades que puede

configurar, para el uso de ticket debe seleccionar Preferencia de Impresion.




@ EPSON TM-T20II Receipt5

Administrar el dispositivo

Estado de la impresora:  Predeterminado

Abrir cola de impresién Establecer como predeterminado
Imprimir una pagina de prueba
Ejecutar el solucionador de problemas

Propiedades de impresora

Preferencias de impresion

Propiedades de hardware

Preferencias de Impresién
Las preferencias de impresion se despliegan las siguientes opciones.
1. Presentacion => se especifica la orientacion de la pagina en este caso se encuentra
seleccionado en Vertical

Seleccione Opciones Avanzadas

oy

e

F‘apelfCaIidad Alimentacion y corte  Perféricos  Configuracidn avanzada Version  Idioma

Orientacion:

| Vertical -

I Opciones avanzadas... I

Aceptar Cancelar Aplicar




Al seleccionar opciones avanzadas, se despliega la configuracion del documento
EPSON TM-T20Il donde se configura el tamafio del papel que esté utilizando.
e Eltamafio del papel es 80*297mm

¢ el nimero de copias selecciona 1 copia

Opcicnes avanzadas de EPSON TM-T20ll Receipts >

@@y Configuracicnes avanzadas del docurmento EPSON TM-T20ll Receipts
-+ | Papel/Salida

Tamafio del PEPF-'l | Roll F'aper 80% 297 mm

EI - Grafico
FH Fuente TrueType: Sustituir con fuente de dispositivo

'ﬁ Opciones de documento
e Optimizaciones de impresién: Habilitadas
El % Caracteristicas de la impresora
e Upside-down: Disabled

Aceptar Cancelar

2. Papel/Calidad =>Se debe seleccionar el Origen del Papel si desea seleccion
automatica que le realiza acorde al tamafio del papel que permite la impresora

Debe seleccionar la opcion Papel/Calidad

r=0 Preferencias de impresidn de EPSOMN TM-T20Il Receipt X

Presentacionll Papel/Calidad Aimentacicn y cote  Perféricos  Corfiguracién avanzada Version  Idioma




Para no desperdiciar papel la opcién adecuada es Tob Bottom

= Preferencias de impresion de EPSON TM-T20ll Receipt3

Presertacion Papel/Calidad  Alimentacion y cote  Periféricos  Configuracion avanzada  Version  Idioma

Seleccion de la bandeja

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar Aplicar

X

3. Alineacién y corte => en la alineacion y corte se configura a que momento la

impresora corta el papel o si no necesita cortar el papel, para el sistema de ticket, se

necesita realizar la siguiente configuracion.

Se puede observar varias configuraciones prestablecidas ,para este caso selecciona

Personalizado

=0 Preferencias de impresion de EPSON TM-T20ll Receipt3

Preestablecido: Imagen:

Documento[Alimentacidn, Corte]
Documento[Almentacidn, Sin corte]
Documento[Sin aliment., Corte]
Docum. [Sin aliment., Sin corte]
Pdgina [Alimentacidn, Corte]

Pdgina [Alimentacidn, Sin corte]
Pdgina [Sin aliment., Corte

Personalizado

Presentacién  Papel/Calidad Alimentacidn y cote  Perféricos  Corfiguracion avanzada  Versién  Idioma

Pt

Seleccione Final de Pagina y seleccione la opcioén Avanzar a la posicion de corte antes

de cortar y ademas que se encuentre en Método de Cortar



Eé;l Preferencias de impresion de EPSOMN TM-T201l Receipts

Presertacion Papel/Calidad Almentacion y cote  Perféricos  Configuracién avanzada  Versian  Idioma
Preestablecido: Imagen:
Documento[Alimentacidn, Corte]
Documento[Alimentacidn, Sin corte]
Documento[Sin aliment., Corte]
Docum. [5in aliment., Sin corte]
Pagina [Alimentacidn, Corte]
Pagina [Alimentacidn, Sin corte]
Pzii ina [5in E|Iirmant.| Corte
Personalizado
Detalado:
Inicio de documento | Inicio de pagina | Final de pagina | Final de documento l
Corte del papel
v Avanzar a k3 posicidn de corte antes de cortar
Método de |C|:|r|:=|r ﬂ
Volumen de alimentacidn:
| -
| 0.0 i |mm J
-
-
Aceptar Cancelar Aplicar

Pt




Al finalizar selecciona aceptar y ha finalizado la configuracion de la Impresora EPSON TM-

T20I1.

Seleccione Final de Documento y seleccione la opcién Avanzar a la posicion de corte

antes de cortar y ademas que se encuentre en Método de Cortar

=0 Preferencias de impresidn de EPSOMN TM-T20Il Receipt3

Presentacién Papel/Calidad Aimentacion y cote  Perféricos  Corfiguracién avanzada  Version  Idioma
Preestablecido: Irmagen:
Documento[Alimentacidn, Corte]
Documentol Alimentacidn, Sin corte]
Documento[Sin aliment., Corte]
Documn. [5in aliment., Sin corte]
Pagina [Alimentacidn, Corte]
Pdgina [Alimentacidn, Sin corte]
Péiina 5in alirmant.| Corte
Personalizado
Detalado:
Inicio de documento | Inicio de pdgina | Final de pagina | Final de documento
Corte del papel
Iv¥ Avanzar 3 l posicion de corte antes de cortar
Método de |C|:|rl_?r j
Volumen de alimentacidn:
=l -
| 0.0 = |mm J
-
=
Aceptar Cancelar Aplicar

pod




